JAC 40090/DFAMA430/B85 - Certificado FSC®

Frontal:

Papel couché semi brilho branco, com boa
printabilidade e performance em impresséo off set
plana. Este frontal possui certificagdo FSC®,
atestando nosso compromisso de utilizagao de
matérias-primas provenientes de florestas com
manejo responsavel.

Gramatura: 80,0 g/m2 (76,8 - 83,2)

Espessura: N/A

Tratamento Superficial:  N/A

Adesivo:

DFAM430 é um adesivo permanente que oferece
excelente tack e adesao a grande variedade de
substratos, especialmente desenvolvido para
aplicagdes exigentes como em corrugados. E
aprovado pelo BgVV (Europa) para contato direto
com alimentos secos ou Umidos e ndo gordurosos e
FDA (EUA) para contato direto e indireto com
alimentos secos . Adesivo ndo indicado para
aplicagbes em superficies congeladas.

Tipo: Hot Melt
Temperatura minima de min. -3 °C
Aplicagéo:

Temperatura de -40°C a70°C
Servigo:

Protetor:

Papel couché branco, com impresséo cinza "JAC
DFAM430" no verso.

Gramatura: 85,9 g/m2 (76,5 - 95,3)
Espessura: 77,51 (70,0 - 85,0)
Tragéo: N/A

Forca de Rasgo: N/A

Coédigo J13936V

Ultima atualizacdo: 29/03/2016

Conjunto:

Gramatura Total 191,9 g/m2 (177,3 - 206,5)

Espessura Total 172 u (157 - 187)

Tack min 600 N/m (FTM 9)

Adesdo  min 800 N/m (FTM 1)

Release 7,0-17,0 g/1 pol
Gramatura de Adesivo: N/A

Aplicacoes e usos do produto:

Este produto pode ser usado para conversao de
etiquetas de identificagao e rétulos, com boa
qualidade de impressao. Seu adesivo é indicado
para aplicagdo em corrugados ou substratos que
exijam maior resisténcia a baixas temperaturas.
Indicado para superficies criticas ou irregulares.
Produto recomendado para conversdo plana e
rotulagem manual.

No caso de corte em folhas, especialmente para
decoracao de embalagem, deve ser considerada na
hora do corte, o sentido das fibras do papel, que
estardo sempre no sentido do desbobinamento do
rolo. As fibras devem estar no sentido horizontal do
rétulo, para evitar exposi¢cdo a umidade, alterando
suas caracteristicas visuais finais.

A Avery Dennison do Brasil possui a licenga FSC -
C107100 para uso da marca registrada FSC.

Para mais orientagdes sobre armazenagem e
empilhamento das folhas, consulte o envoltério do
pacote.

Durabilidade:

Salvo outra especificacdo documentada, a durabilidade
deste produto é de um ano, armazenado a 25° C e 50% de
Umidade Relativa.

Garantia Limitada:

As recomendagbes gerais sobre nossos produtos se baseiam em nosso
conhecimento e experiéncia, porém, considerando as mais diversas aplicacdes
possiveis, as mesmas ndo constituem nem geram garantia de nenhum tipo
sobre 0 uso dos mesmos materiais.

A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. garante a qualidade de seus
produtos

conforme suas especificagdes, mas nao garante de maneira alguma o uso final
dos mesmos. Ao cliente, serdo fornecidas amostras para que realize
independentemente os testes e aprovagdes preliminares. Se demonstrado que
algum produto encontra-se fora da especificacdo, A AVERY DENNISON DO
BRASIL LTDA. fara a reposicdo do material e limita sua responsabilidade ao
valor do produto, emitindo um crédito ou reposicdo do mesmo. NENHUMA
GARANTIA EXPRESSA OU IMPLICITA, SEJA DE COMERCIALIZACAO OU
APTIDAO PARA QUALQUER USO PARTICULAR, OU DE OUTRA FORMA,
EXCETO AO ACIMA ESTABELECIDO (O QUE SE INDICA EXPRESSAMENTE
NO LUGAR DE TODAS AS GARANTIAS) SE APLICARA AOS PRODUTOS
VENDIDOS PELA AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. ESPECIFICAMENTE
NEGA OU EXCLUI QUALQUER OUTRA GARANTIA CONTRARIA AO ACIMA
EXPRESSADO. NENHUMA EXCEGAO, ALTERAGAO, . ADI(;,/:\O ou
MODIFICAGAO DAS CONDIGOES ANTERIORES SERA VALIDA A
MENOS QUE SEJA EFETUADA POR ESCRITO E ASSINADA POR
UM FUNCIONARIO EXECUTIVO DA AVERY DENNISON DO



BRASIL LTDA. Nenhum vendedor, representante ou agente da
AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. estd autorizado a
proporcionar nenhuma  garantia, nem  efetuar nenhuma
representagao contraria ao acima expressado.

EXTENSAO DA RESPONSABILIDADE DA AVERY DENNISON DO BRASIL
LTDA.

Em todos os casos A AVERY DENNISON DO BRASIL LTDA. limita sua
responsabilidade legal ante qualquer reclamacao relacionada a produtos
comprovadamente defeituosos, ao valor de reposicao de tais produtos.
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